视频目录
1、 工区建立（工区名字、工区路径、创建者名字及密码）

2、 数据加载及检查
1）井头、井斜加载及检查（数据加载检查井查询、底图）
2）曲线的加载及检查

3）地质分层加载及检查（曲线文件名应与井位名字一致）
4）时深关系曲线加载 (补心海拔选取方式)

5）时深关系检查

6）测井解释成果加载及检查（符号库管理设置对应代码）

7）井点属性加载及检查（孔隙度、渗透率等）

3、 地震及解释数据加载

1）地震数据体加载（从地震得到测网、新建测网）

2）解释层位的加载及检查

3）断层及断层多边形加载及检查
4、 井组建立方法
1）井组建立
2）井组间计算

5、 曲线预处理
1）曲线重采样

2）批量异常值处理（新建井组）
3）单井异常值处理（折线、自由曲线、删除）
4）基线矫正（批量、单井）

5）曲线归一化

6)批量曲线标准化（采样率设置）

7）精细曲线标准化（采样率设置）

6、 曲线计算

1）波阻抗计算（声波时差和密度单位）

2）孔隙度计算

3）曲线间计算

7、 敏感性分析

1)直方图分析（敏感性分析、岩性解释）

2)交会图分析（敏感性交汇分析、岩性解释、曲线拟合）

3)单井岩性解释

8、 速度
1）快速标定（标准层、剔除错误井）

2）合成记录标定（任意方位提取井旁道、子波设置、分层、层位、解释结果、曲线、反演体）

3）速度体（对时深关系的检查，剔除错误井）
4）速度体的用处

9、 曲线重构

曲线重构（曲线重构和声波校正）

10、 反演

1）框架模型（接触类型设置）

2）模型插值（体、线五种插值方式）

3）谱模拟（转换因子）

4）波形指示反演

5）频率域合并
6）波形差异反演

7）储层参数模拟（特征曲线，储层参数孔隙度、渗透率等）
8）孔隙度模拟

9）目标概率模拟

10）岩性遮挡处理

11）模型约束平滑

12）垂向各向异性校正
11、反演结果分析

1）剖面分析

2）平面分析
3）平面窗口的一些其他常见功能

4）岩性厚度计算
12、地震属性分析
13、三维显示
14、数据导出

